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JOHNSENHAUS

Bauen mit Holz -

. Reiben Sie hier und erleben Sie das Besondere
dem zukunftsweisenden am Werkstoff Holz...
Werkstoff

Holz ist einer der dltesten Baustoffe iiberhaupt und wird als hervorragendes Bau-

material auch im modernen Hausbau seit vielen Jahren hoch geschatzt. Viele be-

sondere Eigenschaften zeichnen Holz und damit auch die Zimmere1JoHNSEN aus:

» Holz hat eine warme und lebendige Ausstrahlung
» Holz besitzt die Fihigkeit Temperatur und Feuchtigkeit zu requlieren

» Holz bietet die besten Dimmeigenschaften iiberhaupt

Fiir den Bau lhres Wunschhauses nutzen wir diese Eigenschaften des natiirlichen

Materials.

Ein Anbau oder Umbau, eine Sanierung, aber auch ein komplett neues JounsenHaus

bietet gesundes Wohnen auf hchstem Niveau: durch ein ausgezeichnetes Raum-

klima, eine attraktive Optik und einen Energie sparenden Betrieb. Wir verwenden
ausschlieBlich durch Fachgremien gepriiftes und ausgesuchtes Konstruktions-Voll-
holz (KVH). Es ist extrem wetterbestandig, pflegeleicht und isoliert ausgezeichnet.
Dieses hochwertige Holz ,arbeitet’ im Vergleich zu normalem Bauholz weniger, es

bilden sich keine Risse, die Optik bleibt wie am ersten Tag. Zudem ist keine Impra-

gnierung (chemischer Holzschutz) notwendig.

AuBenwadnde und Dach werden als dichte, aber diffusionsoffene Konstruktion aus-

gefiihrt, um ein optimales Raumklima zu gewahrleisten.

Fiir Sie als Bauherren bedeutet dies, dass Ihre Hauserweiterung oder Sanie-
rung nicht nur viele Jahrzehnte genutzt werden kann und dabei seine ur-

spriingliche Ausstrahlung bewahrt, Ihr JonnsenHaus ist zudem wertstabil.
Entwurf; Bauherr






JOHNSENHAUS

Wenn Wiinsche wahr werden ...

Der Wunsch nach den eigenen vier Wiinden steht auf der
Hitliste ,Die Wiinsche der Bevilkerung’ seit Jahren auf

Platz EINS. JOHNSENHAUS

steht fiir:

In den letzen Jahren wurde es Bauherren nicht leicht gemacht — Einsparungen = . . . .
» Okologie — wir entwickeln und bauen Energie-

von Fordergeldern und normale Preissteigerungen lieBen oft den Traum vom 4 . )
sparhduser nach durchdachten ékologischen

Eigenheim platzen. Wir betrachten es als unsere Aufgabe, lhnen die Verwirk-

lichung des Wunsches nach eigenen vier Wanden zu angemessenen Konditionen Gesichtspunkten

zu ermdglichen. Unsere Stdrke ist die Entwicklung und der Bau von modernen > Individuelle Planung und Umsetzung
Energiesparhdusern. Gemeinsam mit regional ansdssigen Meisterbetrieben bieten > Zuve’IaSSIQkEit

wir lhnen alle Gewerke aus einer Hand in quter, alter Handwerksqualitat. » Piinktlichkeit

,Qualitdt aus Meisterhand” sagt sich leicht — fiir den Interessenten sind es jedoch » Termintreue bis zur []bergabe

erst einmal nur leere Worte. Daher haben wir Qualitatssicherungsverfahren > OualitdtgemiiB 81fiinf

eingefiihrt, die Ihnen ein groBtmagliches MaB an Sicherheit gewdhrleisten. » Stressfreies Bauen

Bestdandig gleichmdBig hohe Qualitdt wird nur durch interne und externe Kon- ..
9 . » Kundenndhe

trollen erreicht, weshalb wir Ihnen auf Wunsch sowohl die Zwischen- als auch die . . . .
» Energieeffizienzhduser zum Festpreis

Endabnahme durch den TUV-Nord oder dhnliche Institutionen anbieten.

Auch bei der Auswahl unserer Partnerbetriebe sind unsere Anspriiche sehr hoch.

Durch standige Fort- und Weiterbildungen stellen wir sicher, dass [hr JonsenHaus
gemdB dem neuesten Stand der Haustechnik entsteht und die fiir die Welt so
wichtigen Energieressourcen einspart. Bei uns haben Sie die Sicherheit, dass auch
nach dem Bezug des Hauses unsere Partnerunternehmen und wir immer fiir Sie
da sind.

Meisterhaft

Deutsche Bauwirtschaft ,';.. ﬁ, 1#-- e -q:-':-
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So wollen Sie wohnen?
Wir wiirden uns freuen, Sie demndchst
bei uns im Hause begriiBen zu diirfen!

Ihr JOHNSENHAUS Team

www.KennstDuEinen.de



Individualitdt und Nachhaltigkeit beim Hausbau ldsst den interessierten Bauherrn
oft zundchst erschrecken; bedeutet dies doch in aller Regel Zusatzkosten in nicht
geringem Umfang. JounsenHAus-Grundrisse und -Ausstattungen sind zundchst
Vorschlige. Anderungen sind mdglich und sogar erwiinscht. Sie bestimmen,
wie es sein soll, wir bauen [hnen lhr individuelles Wunschhaus zum Festpreis.
Selbstverstandlich haben Sie auch die Maglichkeit, sich selbst bei den Bauttig-
keiten zu verwirklichen und kleine oder groBe Teilbereiche in Eigenleistung
auszufiihren.

Hier reicht das Spektrum vom Erstellen der Fliesenarbeiten bis zum kompletten
Innenausbau. Der Umfang richtet sich ganz nach Ihrem Geschmack und lhrer
Zeit. Bei der Ausfiihrung der Eigenleistung stehen wir Ihnen nicht nur beim
Materialeinkauf sondern auch mit Rat und Tat jederzeit zur Seite.

Sprechen Sie uns auf unsere Ausbauhduser an, wir unterbreiten Thnen dazu ein
genau auf [hre Bediirfnisse abgestimmtes Angebot. Auch bei den Ausbauhdusern
sind wir ein starker Partner an lhrer Seite. Fiir das JounsenHaus-Team ist die Erfiillung

Ihrer Wiinsche die wichtigste Dienstleistung.

JOHNSENHAUS

Wir scheuen keinen Vergleich mit unseren Mitbewerbern.
Testen Sie uns!

Nutzen Sie die Mdglichkeit und nehmen Sie sich die Zeit, um verschiedene Bau-
leistungsbeschreibungen sorgféltig zu vergleichen. Achten Sie auf Wandaufbau-
ten, Ausstattungs- und Qualitdtsmerkmale. Besuchen Sie uns, gern auch anlasslich
unserer Veranstaltungen. Zweimal im Jahr 6ffnen wir unsere Tore zum Tag der
offenen Tiir; Termine finden Sie im Web unter www.johnsenhaus.de. Nutzen Sie
diese Gelegenheiten, um mit zufriedenen Besitzern eines JounsenHauses Gespréche
zu fiihren, bevor Sie sich fiir ein JonnsenHaus entscheiden. Gehen sie keine Kompro-

misse ein, denn ein Eigenheim baut man meist nur einmal.

Entscheiden Sie sich fiir Qualitdt — ein JounsenHaus aus dem Sachsenwald.
Hier vereint sich bewdhrte Handwerksarbeit mit der gewiinschten Festpreis-

vereinbarung, einem bestdtigten Bezugstermin und einem hervorragenden Preis-/

Leistungsverhaltnis.

0b Energieeffizienz- oder Passivhaus —
Mit uns bauen Sie okologisch!

so will ich wo hnen!
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JOHNSENHAUS

Der Weg zu Ihrem Wohlfiihlhaus

Beratungsgesprich Angebot & Entwurf

In einer ausfiihrlichen Bedarfsanalyse nehmen wir lhre Wiinsche, Bediirfnisse und ~ Auf Basis der Bedarfsermittlung erstellen wir lhnen ein Angebot, welches eine
Erfordernisse an [hr neues Heim auf. detaillierte Bau- und Leistungsbeschreibung sowie Entwurfszeichnungen und

3D-Modellansichten lhres zukiinftigen Hauses umfasst.

Detailplanung Auftragserteilung

Vor Auftragsvergabe werden alle Details wie z. B. Ausstattungswiinsche, geplante Bei Vertragsabschluss erstellen wir mit lhnen gemeinsam einen Zahlungsplan.
Eigenleistungen etc. mit Ihnen abgestimmt, sodass wir gemeinsam Ihre person- Dieser ist genau auf unsere Leistungen abgestimmt, sodass Sie immer nur das
liche Bauleistungsbeschreibung entwickeln kdnnen. bezahlen, was auch bereits geleistet wurde. Nach Auftragserteilung bereiten wir

fiir Sie den Bauantrag vor.

Fertigung & Bau ' So wollen Sie wohnen!

Nach Erteilung der Baugenehmigung iibergeben wir Ihnen einen Bauzeitenplan, Nach Fertigstellung erhalten Sie bei der Abnahme die Schliissel fiir [hr JounsenHaus!
damit Sie schon zu Beginn wissen, welche Leistungen wann fiir Sie erbracht wer-  Die Baubegleitung kann auf Wunsch durch einen unabhdngigen Sachverstandigen
den. Dieser Plan gewahrleistet einen reibungslosen und fliissigen Bauablauf mit ~ erfolgen. Sdmtliche Unterlagen wie z. B. Fertigungspldne werden Ihnen iibergeben,
unseren Partnerfirmen und eventuellen Eigenleistungen. Durch bereits vorbereite- ~ damit Sie auch Jahre spater noch wissen, wie Ihr Haus gebaut wurde. Auf Wunsch
te Bestellungen kdnnen wir zeitnah mit der Vorfertigung beginnen. Wahrend der  erstellen wir Ihnen ein Angebot fiir einen anschlieBenden Wartungsvertrag.
Bauphase iiberpriifen wir die Luftdichtigkeit Ihres Hauses (Blower-Door-Test).

Wir bauen fiir Sie in Handwerksqualitat zum Festpreis.

I . 5o il ich wohnen- .
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Acht gute Griinde
fiir ein Haus aus Holz

1. Baustoff Holz

Holz ist leicht und vielseitig zu verarbeiten, von hoher Festigkeit, frei von
Emissionen, elektrostatischer Aufladung oder Strahlung. Sein Aufbau aus
luftgefiillten Zellen wirkt warmebindend. Im Vergleich zu anderen konstruktiven
Baustoffen ist Holz der beste Warmeddammer. Die verschiedenen Holzarten, der
Wuchsstandort und die individuelle Maserung bieten viele Einsatzmdglichkeiten
in technischer und optischer Hinsicht.

Durch seine hohe Festigkeit im Verhdltnis zum Gewicht, die Vielfalt der
Holzwerkstoffe und die problemlose Kombination mit anderen Materialien ist Holz

ein universeller Baustoff, der fast allen Anforderungen gerecht wird.

2. Effizienz durch Vorfertigung

|
.
.
.

HP!'I

l '—= r.' | Durch witterungsunabh@ngige Vorfertigung der Bauteile in unserer Halle wird die
Qualitéts- und Giitesicherung erheblich erhdht und erleichtert.

Der Einsatz hochpraziser, (NC-gesteuerter Abbundmaschinen und Fertigungs-
einrichtungen gewahrleistet ein ziigiges und sauberes Arbeiten. Das giinstige
Verhdltnis von Eigengewicht zu Festigkeit fiihrt mit Holz zu leichten Einzel-

elementen, die keine aufwendigen Transporte und keine aufwendige Bau-

stelleneinrichtung bendtigen.

3. Kurze Bauzeit

Der hohe Vorfertigungsgrad verkiirzt die Bauzeit deutlich. Die Erstellung des
Gebdudes ohne Innenausbau erfolgt in nur wenigen Tagen und beschrénkt sich
iiberwiegend auf das Montieren der vorgefertigten Bauelemente. Das verkiirzt

auch Ihre Finanzierungszeitraume erheblich.

Dieses unbeschreibliche Gefiihl
von Behaglichkeit

Selbst entscheiden, was wichtig ist. Sich die Freiheit
nehmen, morgen anders zu denken als heute.
Gewohnte Wege verlassen und sich dem Neuen offnen.
Und dazu ein Haus, das dieses Lebensgefiihl erlaubt. |

www.KennstDuEinen.de



JOHNSENHAUS

4. Flachengewinn 7. Angenehmes Raumklima

Im Vergleich zur Massivbauweise fiihrt die schlanke Konstruktion der Holzbau- Holzbauten sind schnell zu beheizen. Wird bei konventioneller Bauweise die
weise bei gleicher Warmedammung zu einem Flachengewinn. Bei gleich groBer ~ Heizwdrme zuerst als groBe Speichermasse aufgezogen, bevor der Raum die
Wohnfléche benétigt ein Holzhaus rund 10% weniger Grundflache und somit  gewiinschte Temperatur erreicht, erwdrmt sich ein Holzhaus kurzfristig.
weniger umbauten Raum. Das spart Ihnen Erstellungs- und spater Unterhalts- Es entstehen keine sogenannten Warmeiiberhdnge, bei denen die aufgeheiz-
kosten. ten Wande die gespeicherte Warme erst spater wieder abgeben, wenn diese
vielleicht gar nicht mehr benétigt wird und der Raum abkiihlen soll.
Die ndchtliche Abkiihlung durch Liiften in den Sommermonaten erfolgt bei
Holzhdusern dank geringer Speichermasse ebenfalls schneller. Der geringere
Das Prinzip des Holzbaus hat sich in den skandinavischen und nordamerikanischen  Temperaturunterschied zwischen Wandflichen und Raumluft verhindert die Bil-
Landern millionenfach bewdhrt. Der Holzrahmenbau wurde auf die deutschen  dung von unangenehmen Luftstromungen und das Entstehen von Schimmelecken

Verhdltnisse und Vorschriften iibertragen und kommt jahrlich bei Tausenden von  durch niederschlagende Feuchtigkeit.

8. Okologische Bauweise

Holz spart Rohstoffe, da es nachhaltig in der Holzfabrik’ Wald waéchst. Seine

Neubauten zum Einsatz.

6. Exzellenter Wdrmeschutz

Ein gut hergestellter Warmeschutz senkt Produktion erfordert keine fossilen Energien. Holz entzieht der Atmosphare

die Heizkosten und den C02-AusstoR er- wahrend des Wachstums das Treibhausgas C02 und speichert es dauerhaft.

heblich. Mit der Holzbauweise ist ein ho- Die Verarbeitung von Holz ist ohne aufwendige Technik mdglich und bendgtigt
her Warmeschutz leicht zu erreichen. im Vergleich zu anderen Baustoffen wenig Energie. Es setzt keine schadlichen

Holz hat im Vergleich die besten Damm- Stoffe frei und ist vollstdndig verwertbar. Holz ist Giberall verfiighar — ohne lange

B |

eigenschaften, die Konstruktionsweise er-

Transportwege.

laubt das Einbringen von dicken Warme-

dammschichten. Der aktuell geforderte

Wert der Warmeschutzverordnung fiir die

Gesamtddmmwirkung der AuBenbauteile

wird von uns somit weit iibertroffen.




Unsere Bauleistungsbeschreibung (kurzfassung)

Stand: September 2016

1. Allgemeines

Mit der Ihnen vorliegenden Ausstattungs- und Bauleistungsbeschreibung fiir
Ihr JonnsenHaus verlieren alle friiheren Baubeschreibungen ihre Giiltigkeit. Die
Lieferung erfolgt entsprechend den Zeichnungen, die dem Vertrag zugrunde liegen
werden.

Abweichende Angaben, wie auf Fotos oder in Musterhdusern sowie in anderen

Unterlagen aufgefiihrt, miissen nicht mit denen in der Ausstattungs- und Bau-

Die fiir den Bauantrag notwendigen Bauzeichnungen, Berechnungen, Statik,
Warmeschutznachweis gemaB EnEV (neuester Stand) werden von uns erstellt.

Eventuelle Antrage fiir 6ffentliche Mittel und erforderliche Behdrdengange sind
bauseits zu stellen. Baugenehmigungsgebiihren und Kosten fiir Katasterunter-

lagen oder Priifstatiken, falls erforderlich, sind im Preis nicht enthalten.

leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen iibereinstimmen und gelten nur 3. Bauleitung

als alternative Information.

Geringfiigige Anderungen der Konstruktion oder Ausstattung, im Sinne des
technischen Fortschritts, bleiben vorbehalten, wenn sich dadurch keine
Qualitdtsminderung ergibt. Samtliche Angaben in dieser Ausstattungs- und
Bauleistungsbeschreibung beziehen sich auf die Lieferung eines Hauses ein-
schlieBlich Fundamentplatte.

Im Lieferumfang enthalten sind die Transportkosten zur Baustelle, die Montage
einschlieBlich Krankosten sowie die Kosten der An- und Abreise, Unterbringung
und Auslosung der Montage- und Aushau-Teams sowie des Aufsichtspersonals

innerhalb Norddeutschlands mit Ausnahme der Inseln.

Dies ist eine Standard-Ausstattungs- und Bauleistungsbeschreibung, welche je
nach gewdhltem Haustyp von der tatsachlichen Ausfiihrung abweichen kann. Dies
betrifft vor allem die Fassadengestaltung.

Als Vertragsgrundlage wird in Zusammenarbeit mit lhnen eine individuelle

Ausstattungs- und Bauleistungsbeschreibung erstellt.

TR B RS E R
L GUR N el L

Wir ibernehmen die gesamte Bauleitung fiir unsere Leistungen, d. h. ortliche

Uberwachung in qualitativer, quantitativer und terminlicher Hinsicht.

4. Erdarbeiten und Griindung

» Mutterboden, bis max. 30 cm, abschieben und seitlich lagern
» Feinplanum fiir Sohle herstellen

» Es wird eine Bodenpressung von 0,2 MN/m? vorausgesetzt

» Die einzubauende Kiesschicht betrdgt max. 20 cm

» [rstellen der Sohle gemdB statischen Vorgaben

>

Erstellen einer Ring-Erdung

5. Sohle

» Betonsohle gemdl den statischen Erfordernissen

» Komplett umlaufende Ddmmung zur Warmebriickenminimierung
» Ddmmung gemdB Energieeffizienzstandard

» Integriete FuBbodenerwdrmung

» Oberfldche fiir direkten FuBbodenbelag vorbereitet

6. FuBenbodenaufbau

Im Erdgeschoss erfolgt der FuBbodenbelag direkt auf die Sohle. FuBbodenaufbau
im Dachgeschoss:

» Rieselschutz

» Trittschalldimmung

» Zementestrich fiir Fliesen oder Teppichful8biden

www.KennstDuEinen.de



JOHNSENHAUS

7. Fassadengestaltung

Die Fassade ist die reprasentative AuBenhiille Ihres Hauses und somit ein ent- lich und werden individuell gestaltet. Zur Auswahl stehen Holz, Putz, Metall,

scheidendes Gestaltungselement. Materialkombinationen sind problemlos még-  Klinker und andere Fassadenverkleidungen.

"]
g

il

8. Erdgeschossdecke

Wir bieten lhnen, je nach Wunsch, eine wohnliche Atmosphare mit sichtbaren
Holzbalken oder eine optisch ruhigere, verkleidete Decke. Die zu verbauenden
Holzquerschnitte richten sich nach den statischen Erfordernissen. Die Raumhdhe

betrdgt von Oberkante FertigfuBboden bis Unterkante Holzbalken ca. 2,50 m.

9. Spitzbodendecke

Als Decke zum Spitzboden erstellen wir Ihnen eine verkleidete Balkendecke mit
Querschnitten gemaR Statik. Die Verkleidung erfolgt mit Gipskartonplatten. Als
Gehbelag kommt eine 0SB-Platte, d=22 mm auf die Kehlbalkenlage hinzu.

... s will. ich wohnen! .
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Unsere Bauleistungsbeschreibung

10. AuBBenwdnde

Die diffusionsoffene Bauweise sorgt fiir ein auBergewdhnlich angenehmes
und gesundes Klima im Haus. Die eingesetzten Materialien wie Zelluloseddm-
mung und Holzweichfaserddmmplatten sorgen aufgrund ihrer hohen Warme-
speicherkapazitdt in besonderem Male fiir ein optimales Raumklima.

Es werden ausschlieBlich hochwertige und technisch getrocknete Hélzer verwen-
det. Die AuBenwdnde besitzen eine optimale Dammwirkung bei geringen Wand-

starken. Warmebriicken werden durch eine optimierte AuBenwandkonstruktion

aus Massivholzstandern weitestgehend minimiert.

Prinzipieller Aufbau der AuBBenwdnde. Dimensionierung gemdl3

Energieeffizienzstandard von innen nach aulSen:

» 12,5 mm Gipskarton- / Gipsfaserplatte

» 60 mm Installationsebene (50 mm Holzflexdimmung,
10 mm fiir Elektroinstallation)

» 15 mm 0SB-Platte

» Mindestens 20 cm Konstruktions-Vollholzrahmenbauweise, gemdf3
Energieeffizienzstandard, inkl. Zellulose-Volldimmung

» Holzweichfaserdimmplatte, Plattenstdrke 35 - 60 mm, je nach l

Fassadengestaltung und Energieeffizienzstandard

11. Dach

Wir fertigen Dachstiihle nach traditioneller Zimmererkunst. Die Tragkonstruktion
besteht aus Konstruktionsvollholz. Dieses hochwertige Holz,arbeitet” im Vergleich
zu normalem Bauholz weniger, zudem ist keine Imprdgnierung (chemischer
Holzschutz) notwendig. Ebenso wie die AuBenwdnde wird das Dach als dichte,
aber diffusionsoffene Konstruktion ausgefiihrt, um ein optimales Raumklima zu
gewahrleisten. JounsenHaus-Ddcher beinhalten zwei wasserabweisende Schichten
(Dacheindeckung mit Tonziegeln und als regensicheres Unterdach wasserabwei-
send imprédgnierte Holzweichfaserdimmplatten). Unser hochwertiger Zellulose-
dammstoff als Vollsparrenddmmung sorgt zusatzlich fiir hervorragenden sommer-
lichen Warmeschutz.

» Dachkonstruktion aus Konstruktionsvollholz gemdB Statik und
Energieeffizienzstandard

» Dacheindeckung aus Tonziegeln, inkl. Formsteinen der Marke BRAAS oder
gleichwertig, ab einer Regeldachneigung von 22,5°

» Regenrinne aus Titanzinkblech, inkl. aller Formteile und Fallrohre
ab Oberkante Kellerdecke

e 4 T

M
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12. Dichtigkeit (Blower-Door-Test)

Die Luftdichtigkeitsmessung, auch Blower-Door-Test genannt, gibt Auskunft
iiber die Luftdichtigkeit des Geb&udes sowie die Art und Lage noch vorhandener
Leckagen in der Gebdudehiille. Verdeckte Mangel werden durch die Blower-
Door-Messung geortet und konnen durch weiterfiihrende MaBnahmen optisch
dargestellt werden. Bis zu 30% der Heizenergie kdnnen allein durch das Dach

entweichen, wenn die Ddmmung nicht fachgerecht ausgefiihrt wurde.

Wahrend des Tests wird im Gebdude ein Unterdruck erzeugt, der dafiir sorgt, dass

AuBenluft durch undichte Stellen ins Haus stromt.

Unterdruck ettt SR

Umgekehrt kann bei Leckagen Feuchtigkeit durch Duschen oder Kochen
ungehindert entweichen und das Dammmaterial schadigen. Fiir die Messung wird
eine nachtrdgliche Luftdichtigkeitspriifung durch uns beauftragt. Bauschaden
werden so vermieden, die Energieeffizienz des Gebdudes wird erhdht und Sie

haben die Gewissheit, dass es in Ihrem Wunschhaus keine Leckage gibt.

JOHNSENHAUS

13. Dachiiberstdnde

» Unterschldge an Ortgdngen und Traufen aus weiBBgrundierten oder
naturbelassenen 19 mm starken Pofilbrettern

» Ausbildung im Traufenbereich als Kastengesims, Breite ca. 50 cm

» Breite der Ortginge gemdl Haustyp ca. 30 cm, mit Giebelsteinen
eingedeckt

14. Fenster und Tiiren

Die Fenster und Tiiren sind mit modernstem Warmeschutzglas verglast. Sie dienen
nicht nur zur Beleuchtung des Hauses, sondern leisten insbesondere auf der
Siidseite einen erheblichen Anteil zur Beheizung.

» Holzfenster mit 2- oder 3-fach-Verglasung

» Gesamt U-Werte der Fenster gemdlB Energieeffizienzstandard

» Besonderer Fenstereinbau zur Wirmebriickenminimierung

» Aulenfensterbdnke aus Aluminium

» Innenfensterbdnke aus Werzalit

15. Verschattung

Optional bieten wir Ihnen eine Verschattung der Fensterelemete an. Je besser

der Dammstandard des Hauses, umso wichtiger werden die angemessenen
VerschattungsmaBBnahmen. Wir beraten Sie gerne iiber die verschiedenen

Maglichkeiten entsprechender Architektur, Fassade und Topografie.

50 will ich we hnen! e
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Unsere Bauleistungsbeschreibung

16. Haustiir

» Massiver Holztiirrohling der Marke Kera
» 5-fach Verriegelung

» Bautiir wihrend der Bauzeit

17. Innenwdnde

Auch die Innenwdnde werden aus hochwertigen Vollholzstandern gefertigt.
Fiir eine sehr gute Schalldimmung sorgt die Vollddmmung mit Zellulose. Die
beidseitige Beplankung erfolgt mit 0SB- und Gipskarton- / Gipsfaserplatten,

welche fiir Rauhfasertapete vorbereitet sind.

18. Bodenbeldge

Den Fliesenbelag konnen Sie frei wahlen. Bodenfliesen sind in Bad, Diele, Gaste-
WC, Hauswirtschaftsraum und Kiiche enthalten. Wandfliesen sind umlaufend bis

zu einer Hohe von 1,2 m, im Duschbereich von 2 m enthalten.

» Der Verlegepreis beinhaltet Fliesen bis zu einer Grdf8e von 30 x 60 cm

» Boden- und Wandfliesen, einschlieBlich Sockelfliesen —
Fliesenpreis bis 25,00 €/m? inkl. MwSt.

> Fliesenspiegel in der Kiiche bis 1,5 m?

Optional bieten wir lhnen alternative Bodenbeldge an, wie z. B. Massivholz,
Parkett oder Kork.

19. Innentiiren

» Réhrenspan-Innentiiren
» Tiiren und Zargen gemdRB Musterausstellung

» Driickergarnituren gemdfB Musterausstellung

20. Treppe

Die Treppe ist das besondere Gestaltungselement eines jeden Hauses. Hier bieten
wir lhnen als Standard eine hochwertige, eingestemmte Holzwangentreppe an. Die
Treppe wird erst kurz vor dem Einzug montiert, damit die Vollholzstufen wéahrend

der Bauzeit nicht beschddigt werden.

» Eingestemmte Holzwangentreppe
» 14-15 Steigungen, Treppenverlauf gemdl Grundrisszeichnungen
» Holzart Kiefer natur, endbehandelt

» Standard-Holzgeldnder, einseitig

» Treppenlochverkleidung

» Treppe, inkl. Geldnder im Wert von 4.350,00 €, inkl. MwSt.,
ohne Setzstufen

21. Gebdudetechnik

Die Gebdudetechnik wird individuell auf lhre Bediirfnisse und den Energie-
effizienzstandard abgestimmt. Bei uns kommen ausschlieBlich Markenartikel zum

Einsatz.

22. Heizungsanlage

[hr Haus wird mit einer zentralen Warmwasserheizung ausgestattet. Im Erd- und
Dachgeschoss erhalten Sie eine FuBbodenheizung.

» Wirmepumpe (z. B. Nibe oder Vaillant), somit frei von fossilen Brennstoffen

» Handtuchheizkrper in allen Bidern
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JOHNSENHAUS

23. Liiftungsanlage 25. Elektroinstallation

Fiir eine optimale und energieeffiziente Liiftung sorgt in Ihrem Haus eine Die Anzahl und Lage von Lichtausldssen, Schaltern, Steckdosen fiir Strom und
Liiftungsanlage. Diese wird raumsparend bei der Abluftwarmepumpe montiert. ~ Telekommunikation werden nach Ihren Vorstellungen geplant.

Uber geschickt plazierte Offnungen in den AuBenwinden stromt frische AuBenluft ~ Durch intelligente Planung, wie z. B. sternférmige Leitungsverlequng, werden
zugfrei in die Wohn- und Schlafrdume. Durch Abluftventile in Kiiche, Bad und elektrische Felder minimiert. Es werden halogenfreie Kabel verwendet. Die
Hauswirtschaftsraum wird die verbrauchte, feuchte Luft abgefiihrt. Die von uns  Elektroausstattung erfolgt gemd HEA-Ausstattungswert 2** und ist zertifiziert
verwendeten Gerdte sind besonders leise und stromsparend. Die Frischluftmenge ~ nach RAL. Ein batteriebetriebener Rauchmelder in jedem Raum ist inklusive.

ist optimal regelbar.

» Abluftanlage, inkl. Schalldimpfer 26. Malerarbeiten

» Optional mit Pollenfilter erweiterbar

N

~ » 2 x Spachteln (Qll) und Schleifen der Wiinde, Decken und Schrigen

» Oberflichen sind fiir Rauhfasertapete vorbereitet

24. Sanitdranlagen

Bei den Sanitaranlagen achten wir auf Design, Qualitdt und Umweltfreundlichkeit.
Zu allen Sanitdrobjekten sowie Waschmaschine und Geschirrspiiler werden PVC- 27 Eigenlei

freie Leitungen als Zulauf und Ablauf verlegt. - cigenieistungen

» Einhebel-Mischbatterien, Aufputz, von GROHE gemdB Muster

» 1Badewanne 75 x 170 cm, Derby Top von VIGOUR oder gleich-
wertig. Alternativ 1 Dusche 90 x 90 x 6 cm, Duschplan von um Art, Umfang und mégliche Einsparungen festzulegen.
KALDEWEI oder gleichwertig

» 2 Waschtische, Subway 2.0 von VILLEROY & BOCH oder gleichwertig
» 2 Wand-WC, Derby Top von VIGOUR oder gleichwertig

» Hauswirtschaftsraum mit Bodenablauf und Waschmaschinenanschluss
mit direkter Zuleitung

Eigenleistungen sind grundsatzlich mdglich. Hier bedarf es der Einzelabsprache,

» 1 frostfreie Gartenzapfanlage




Elektroinstallation

Ihr JonnsenHAus wird in Anlehnung des HEA-Ausstattungswertes 2** nach RAL-RG Hauswirtschaftsraum montiert. Die Beantragung des Hausanschlusses und der
678 (Deutsches Institut fiir Giitesicherung und Kennzeichnung) installiert. Stromzahler wird von der ausfiihrenden Elektrofirma ibernommen.

Der Ausstattungswert entspricht einer gehobenen Standard-Ausstattung, die Selbstverstandlich sind Rauchmelder gemaR der Landesbauordnung im
es erlaubt, die heute iblichen Elektrogerdte ohne zeitliche oder raumliche Leistungsumfang eines JounsenHauses enthalten. Wir montieren VdS-gepriifte
Einschrdnkung anzuschlieBen und zu nutzen. Teure Nachinstallationen bleiben so Gerdte mit Lithium-lonen-Batterien.

erspart. Eine hochwertige CAT7-Duplex-Verkabelung mit Datendosen, endend auf Als Schalter und Steckdosen wird der Markenhersteller BUSCH-JAEGER, Serie

einem Patchfeld im Hauswirtschaftsraum, ist ebenfalls enthalten. Hier konnen Reflex Sl in reinweiB, eingesetzt.

Sie Router, Telefone, Switches etc. problemlos mittels eines Patchkabels Sie konnen auf die Lage und Anzahl der Brennstellen und Steckdosen Einfluss
anschlieBen — Plug N Play. Die Antennenleitungen werden von den Anschluss- nehmen, d. h. die nachstehend aufgefiihrten Brennstellen und Steckdosen
dosen sternformig in den Hausanschlussraum gezogen und enden dort. e konnen frei geplant werden.

Die Heizungszuleitungen und AuBenfiihler fiir die Heizungsanlage sind im Preis \1 Fiir Mehr- oder Minderstiickzahlen erhalten Sie, nach
enthalten, ebenso wie die Installation der Lichtausldsse fiir AuBenbeleuchtung an Riicksprache mit der ausfiihrenden Elektrofirma, ein
der Haus- und Terrassentiir. Erdung und Installation werden nach VDE-Vorschrift Angebot.

ausgefiihrt. Die Raumthermostaten bei einer FuBbodenheizung werden passend

zum Schalterprogramm als Unterputzinstallation montiert. ﬂ |

Der Zdhlerschrank mit Verteilung wird auf Putz, gemaR VDE-Vorschriften und o P

TAB (Technische Anschlussbedingungen) der zustandigen Energieversorger, im \ ‘

"

C i g

Intensiv leben, unkompliziert wohnen
Mit beiden Beinen im Leben stehen und den Blick fiir das Wesentliche behalten.
Mit Freude genielSen, die Liebe zum Detail entdecken.

In einem JOHNSENHAUS wohnen, das den Alltag angenehm und das
Wohnen erlebenswert macht.

n ;
L |

www.KennstDuEinen.de
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Unsere Entwurfsarbeiten
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Unsere Entwurfsarbeiten
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JOHNSENHAUS

Raum fiir Ihre Ideen:
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JOHNSENHAUS

Erdgeschoss:

» Wohn- und Esszimmer
2 Stiick Ausschaltung mit einem Decken- oder Wandauslass
1 Stiick Ausschaltung fiir ausgewdhlte Steckdosen
1 Stiick Einzelsteckdose
2 Stiick Doppelsteckdosen
2 Stiick Dreifachsteckdosen
2 Stiick TV-Anschlussdosen
1 Stiick Netzwerkdose 2xRJ45 mit Duplexleitung Cat7
1 Stiick Ausschaltung fiir TerrassenauBenbeleuchtung
1 Stiick Kontroll-Ausschaltung fiir 1 TerrassenauBensteckdose

» Flur
1 Stiick Wechselschaltung mit 1 Decken- oder Wandauslass

1 Stiick Ausschaltung mit 1 Wandauslass fiir AuBenbeleuchtung

2 Stiick Einzelsteckdosen
1 Stiick Klingelanlage mit Klingelgong

> Gdste-W(
1 Stiick Serienschaltung mit je 1 Decken- und 1 Wandauslass
1 Stiick Einzelsteckdose

» Kiiche
2 Stiick Ausschaltungen mit 1 Decken- oder Wandauslass
5 Stiick Einzelsteckdosen
3 Stiick Doppelsteckdosen
2 Stiick Einzelsteckdosen mit separaten Zuleitungen
(z. B. fiir Geschirrspiiler, Backofen, Mikrowelle etc.)
1 Stiick E-Herd-Anschluss fiir Kochfeld

» Hauswirtschaftsraum
1 Stiick Ausschaltung mit 1 Decken- oder Wandauslass
2 Stiick Einzelsteckdosen
2 Stiick Doppelsteckdosen
2 Stiick Einzelsteckdosen mit separaten Zuleitungen
(z. B. fiir Waschmaschine, Trockner etc.)

Dachgeschoss:

» Treppenaufgang
1 Stiick Wechselschaltung mit Decken- oder Wandauslass

» Schlafzimmer / Kind / Arbeiten / Studio
1 Stiick Ausschaltung mit Decken- oder Wandauslass
2 Stiick Einzelsteckdosen
2 Stiick Doppelsteckdosen
1 Stiick Dreifachsteckdose
1 Stiick TV-Anschlussdose
1 Stiick Netzwerkdose 2xRJ45 mit Duplexleitung Cat7

» Ankleide / Abstellraum
1 Stiick Ausschaltung mit 1 Decken- oder Wandauslass
1 Stiick Einzelsteckdose

» Flur
1 Stiick Wechselschaltung mit Decken- oder Wandauslass
1 Stiick Einzelsteckdose

» Bad
2 Stiick Ausschaltung mit einem Decken- ode Wandauslass
2 Stiick Doppelsteckdosen

» Spitzboden

1 Stiick Korbleuchte mit 1 Ausschaltung an der Bodeneinschubtreppe

1 Stiick Einzelsteckdose




Unsere Leistungen

» Individuelle und persanliche Planung

» Energieeffizienz- oder Passivhaus-Standard

» Freie Wahl der Fassade (Holz, Putz oder Verblend)
» Nur gepriifte und wohngesunde Materialien

» Ganzheitliche Beratung und Betreuung

» Qualitdt — Eigen- und Fremdkontrollen

» Hochwertige und dkologische Bauweise

» Sicherheit und Qualitdt

» Kooperation mit Firmen aus der Region

» Langjdhrige Erfahrung

Erdgeschoss Dachgeschoss

Y Fliche gesamt 115 m?

www.KennstDuEinen.de



JOHNSENHAUS

lhre Checkliste fiir gute Planung

S T ——

s P — e S X
A ————

—_— —_—
AuBenanlage o e Raumplanung
Grundstiick vorhanden: 1 [ Gewiinschte Wohnfldche: m?
Wenn ja, GroBe: m? . )
GroBe Wohnzimmer: m?
Grundstiick erschlossen: D D Anzahl Schlaf- / Kinderzimmer:
Ausrichtung Himmelsrichtung: Anzahl Bider:
Fassade: Ja Nein
Holz |:| |:| Gdste-W(C D D
Verblend HEE Hauswirtschaftsraum: N
Putz (1 [ Wenn ja, GroBe: m’
Arbeitszimmer
Carport / Garage: D D D D
. Géstezimmer (] []
An-/ Ausbauoptionen: ] []
Vorratsraum |:| |:|
Heizungsanlage:
LR Kiiche offen (] []
Gas, Erdol, Holzpellets, Erdwarme, Warmepumpe
Kiiche separat |:| |:|
I\.I.utzung von Sonnenenergie: Balkon D D
fir Warmwasser ] []
Wintergarten |:| |:|
fiir Strom |:| |:|
Keller |:| |:|
R —
e ——— -
Organisation Orientierung Planung Vertrdge Bauphase
Grundstiick > Auswahl > Anfrage » Grunderwerb » Erd- und Anschlussarbeiten
des Grundstiicks ErschlieBungskosten » Grundbucheintrag » Fundament / Keller
Strom, Wasser, Gas... » Grundschuldbestellung R e el
Bau > Auswahl des > Entwurf, Baubeschreibung ~ » Bau-/Kaufvertrag > Rohbauabnahme
Baupartners > Bauvoranfrage bei der » Forder-/Genehmigungs- » Dach- und Fassadenarbeiten
Gemeinde antrage fiir Bauvorhaben » Innenaushau, Endabnahme
Finanzierung » Finanzplanung » Versicherungsangebote » Abschluss von
. » Finanzierungs- » Auswahl des Darlehens- und
Versicherung angebote Finanzierungsdienstleisters Versicherungsvertragen
T —

so witl ich wo hnen! —

20|21



durch einen Runddach-Winfefgarten mit dem Haupthaus harmonisch und zweck-

maBig verbunden wurde.
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logischen Materialien. Zusatzlich entstand ein quadratisches Gédstehaus, welches
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JOHNSENHAUS

Vom Ferienhaus zum Dauerwohnsitz: Ein unmittelbar an einem See gelegenes haltigen Baustoffen. Zusitzlich erhielt das Haus eine ca. 50 m? groRe Holzterrasse,

Ferienhaus wurde als Dauerwohnsitz umgebaut. Die Umsetzung erfolgte mit nach- von der die Bauherren einen wunderbaren Blick iiber den See genieBen konnen.

Gebaut fiir hocheffiziente Nutzung: In einer Bauliicke entstand nach Abbruch des Althestands ein hocheffi-
zienter, warmegeddmmter Neubau mit 120 m> Wohnflache. 3 groRziigige Schlafzimmer, ein kombiniertes
Wohn- und Esszimmer, 2 Bader sowie ein Arbeitszimmer bieten ausreichend Platz. Die moderne Fassade wurde

mit einem Holzfaser Warmedamm-Verbundsystem und zum Teil mit einer Larchenfassade gestaltet.

» Schliisselfertige Neubauten
» Anbauten & Aufstockungen
» Umbauten & Sanierungen

» Wintergdrten & Terrassen-
liberdachungen

» Holzterrassen & AuBBenanlagen
» Ddiicher & Gauben

» Carports & Gartenhduser

» Gewerbebauten

» Innenausbau

Individuell, alles aus einer Hand!

[
e T 4 jch wohnen:
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Referenzen

Feng-Shui inklusive: Eine moderne Stadtvilla im mediterranen Stil entstand in fassade betont. Der Grundriss, alle RaumgroBen sowie Tiir- und Fensterdffnungen

einem Neubaugebiet. Die elegante Optik des Hauses wird durch die Farbe der Putz- wurden nach Feng-Shui ausgerichtet.

Schwedenhaus mit Wohnkeller: Dieses typische Schwedenhaus entstand mit 146 bad und eine gerdumige Wohndiele. Das Haus wurde mit pflegeleichten

m? Wohnflache auf einem aus Fertigteilen erstellten Wohnkeller. Das kombinierte HolzfuBhdden ausgestattet, im Erdgeschoss teilweise in Kombination mit einer
Wohn- und Esszimmer ist durch eine 2-fliigelige, verglaste Landhaustiir mit der FuBbodenheizung. Im Obergeschoss wird durch Aluminium-Heizkorper auf eine

groBziigigen Kiiche verbunden. Im Obergeschoss befinden sich 3 Zimmer, ein Voll- Bodenheizung verzichtet. Die Beheizung erfolgt iiber eine Abluftwdrmepumpe.

www.KennstDuEinen.de



JOHNSENHAUS

GroBziigig und offen: Eine Diele mit einer offen gestalteten, massiven Treppe. Durch die bodentiefen Fenster und den Deckendurchbruch ist der gesamte Raum iiber

2 Ebenen lichtdurchflutet, oben entstand eine Galerie. Fiir den Treppenbelag wurde natiirlicher Sisal-Teppich gewahlt, das Gelander wurde nach Kundenwunsch gefertigt.




Referenzen

Neues Konzept: Ein in die Jahre gekommenes Biirogebdude in ein groBziigiges Fenster und AuBentiiren erneuert. Die moderne Fassade ist mit vorvergrautem,
Wohnhaus zu verwandeln, ist auch fiir unser Team nicht alltéglich. Der Grundriss pflegeleichten Larchenholz im Rhombusprofil verkleidet. Die Terrasse wurde
wurde komplett iberarbeitet, sodass groBziigige, lichtdurchflutete Raume dazu passend ebenfalls aus Larchenholz gebaut und erhielt eine umlaufende

entstanden. Alle Wande wurden mit okologischen Materialien geddmmt, die Glasiiberdachung.

Grundriss fiir Weitblick: Der Blick in die weiten Felder
macht dieses Einfamilienhaus mit ca. 135 m’ aus.

Der Grundriss im Erdgeschoss wurde so geplant und
umgesetzt, dass iiber die grofen Fensterflachen aus
jedem Raum Blickachsen in den Garten geschaffen
wurden. Um den offen gestalteten Wohn- und Essbe-
reich im Sommer kiihl zu halten, sind Verschattungen
aus AuBenjalousien montiert. Bei den Dachflachen-
fenstern erfolgt die Verschattung durch Rollldden mit
Solarantrieb. Die Fassade besteht aus einem Mix von
Putz- und Lérchenholzflichen in modernem Design.
Die groBziigige Terrasse wurde passend zur Fassade
aus Ldrchenholz errichtet. Die Warmwassererzeugung

erfolgt liber eine thermische Solaranlage.

www.KennstDuEinen.de




JOHNSENHAUS
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Typisch Schwedenhaus: Dieses moderne Einfamilienhaus im Schwedenstil bietet Die Beheizung erfolgt iiber eine sehr effiziente Warmepumpe, die auch fiir
128 m? Wohnflache. Besonderheit: Die Fassade mit Boden-Deckelschalung wurde standigen Luftaustausch in den Raumen sorgt. Die Be- und Entliiftung erfolgt

bereits werkseitig farblich endbehandelt, sodass der Farbauftrag sehr haltbar ist. ohne Rohrsysteme.

Neuaufbau: Nach dem Abriss eines Hauses entstand
auf dem alten Keller ein moderner, energieeffizienter
und dkologischer Neubau.

Alle Raume wurden sehr groBziigig ausgelegt,
im riickwdrtigen Bereich durch Erganzung eines
Kubus, der sich iiber 2 Ebenen erstreckt und

dessen Fassade aus vorvergrautem Larchenholz die

Fassadenelemente des Haupthauses stilvoll weiter
fihrt.

Die Fenster sind auBen in Anthrazit und innen in Wei3
ausgefiihrt, um innen freie Gestaltungsmaglichkeiten

zu gewdhrleisten.




Referenzen
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TANAR

US-Style: Das Einfamilienhaus mit 158 m? Wohnflache besticht durch seinen Um nach der Saunanutzung die Frischluft genieBen zu kdnnen, wurde vor dem
groBziigigen Wohn- und Essbereich mit offener Kiiche, getrennt nur durch eine Schlafzimmer ein Balkon montiert. Die beiden Haushalften werden im Erdgeschoss
Kochinsel mit dariiber angeordnetem Dunstabzug. Im Obergeschoss dariiber durch eine groBziigige Diele miteinander verbunden. Eine geschwungene Treppe
befinden sich 2 ca. 24 m? groBe Kinderzimmer. Die andere Seite des Hauses birgt fihrt in einen groBen, offenen Raum, der als Spielflur konzipiert wurde. Hier
im Erdgeschoss 2 groBe Biirordume und dariiber das Elternschlafzimmer mit besteht die Maglichkeit, bei Bedarf ein weiteres Zimmer abzutrennen.

Masterbad und Sauna.

www.KennstDuEinen.de



Modern und offen, mit verstellbarer Verschattung: Das 2-geschossige Ein-
familienhaus wurde weitestgehend energieautark ausgestattet. Die groBen
Fensterflachen sind nach Siidwesten ausgerichtet, um passiv solare Warme auf-
zunehmen. Um einer Uberhitzung im Sommer vorzubeugen, wurden Lammellen-

Faltstores installiert, die, je nach Bedarf, fiir Verschattung vor den Fenstern sorgen.

JOHNSENHAUS

Im Obergeschoss entstand ein richtiger Wellnesstempel mit groBziigiger Raum-
aufteilung. Die Boden bestechen durch den Wechsel von groBformatigen Fliesen
und EchtholzfuBbdden. Ein optimaler Schallschutz wurde durch eine Massivholz-

decke mit Zementestrich erreicht, inklusive FuBbodenheizung.
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Lichtdurchflutet mit Dachterrasse: Das moderne Einfamilienhaus mit groBziigig Durch die versetzte Bauweise konnte das Gebdude 1-geschossig genehmigt und
ausgelegtem, offenen Erdgeschoss und zuriickversetztem Dachgeschoss ist durch erstellt werden. Zudem entstand Raum fiir eine groBe Dachterrasse iiber die

seine enormen Fensterflachen lichtdurchflutet. gesamte Hausbreite.

www.KennstDuEinen.de
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Ein Neubau der Extra-Klasse: Dieses 1-geschossige, U-férmige Gebdude iiber-
zeugt durch sein ansprechendes AuBeres, welches sowohl Modemitit als
auch Behaglichkeit ausstrahlt. Die Dacheindeckung wurde mit einer Zink-
Stehfalzdeckung ausgefiihrt. Im Zentrum des Daches erhebt sich eine Laterne,
die Tageslicht in die Mitte des Gebdudes leitet. Die Fassade besteht aus senk-

recht angebrachten Ldarchenholzlamellen.

Zur abgetreppen Terrasse aus gebrauchten Eichenbalken lassen sich durch Falt-
schiebetiiren groBziigige Offnungen herstellen. Innen birgt das Haus verschieden
groRe Raume mit nach oben offenen Decken. Die Innenbdden aus Naturbeton und
Klinker bestechen durch eingelegtes Stauseeholz.

Die Bdder wurden mit freistehenden Wannen, Regenduschen und Holzbdden im

Duschbereich sehr individuell gestaltet.




Referenzen

Grundstiick im Neubaugebiet: Der Neubau zeigt, wie auf geringer Grundflache
eindrucksvolle 135 m? Wohnflache entstehen kdnnen. Der sorgféltig geplante
Grundriss bietet groBziigige Rdume auf 2 Ebenen. Fiir eine unabhdngige Energie-
versorgung wurden eine Warmepumpe und Photovoltaikanlage mit Speicher
eingebaut, wodurch ca. 75% des Energiebedarfs abgedeckt werden. Durch die
exzellente Warmedammung bleibt das Haus auch bei geringer Energiezufuhr
angenehm temperiert. Moderne Verschattungselemente sorgen im Sommer fiir

kiihlere Raumtemperaturen.

Um den Primdrenergieverbrauch niedrig zu halten, wurden konsequent nach-

wachsende Rohstoffe verwendet: so bestehen die Dammung aus Zellulose, die
Putztrager aus Holzfaserplatten.

Die gemischt gestaltete Fassade aus hellem Putz und endbehandeltem Holz wirkt
harmonisch und setzt moderne Akzente. Bei allen Holzern wurde bewusst auf eine
Behandlung mit Holzschutzmitteln verzichtet. Der passenden Materialauswahl

wird bei der Planung unserer JonnsenHAuser besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

www.KennstDuEinen.de
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Maximale Ausnutzung des Grundstiicks: Mit diesen Doppelhdusern entstanden 2 Béder und eine innenliegende Sauna erfiillen Wellnesstrdume, die groBziigigen

bei maximaler Ausnutzung des Bebauungplans vier Ferienhduser mit sehr hoch- Holzterrassen laden zum Entspannen ein. Durch die intelligente Haustechnik kann

wertiger Ausstattung und jeweils 110 m* Wohnfliche an der Ostsee. Sichtbare z. B. die Heizung in der nicht vermieteten Zeit iiber das Smartphone gesteuert

Balkenlagen, die Ausstattung mit HolzfuBbdden in Kombination mit einer moder- werden. Eine gute Warmeddmmung sorgt zudem fiir niedrige Nebenkosten.
nen Stahltreppe, ein edler Material-Mix und die freundliche Farbgestaltung sor- Die moderne, unterschiedlich ausgefiihrte Holzfassade wirkt sehr harmonisch
gen fiir ein helles, modernes Wohnambiente. und vermittelt ein unbeschwertes Feriengefiihl.

/
P . o Wil ich wohnen! -
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Das Besondere ist immer etwas anders

Seinen Lebensstil leben, ohne ihn vorzuleben. Selbst planen
und frei entscheiden. Luxus dort, wo er niitzlich ist,
Einfachheit dann, wenn es sinnvoll ist.

Ein Haus wie kein anderes — ein JOHNSENHAUS.

www.KennstDuEinen.de
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Bargteheide )

. S 4 " Unsere Bauherren sind zufrieden
‘ Auf unsere bisherigen Bewertungen sind wir stolz.
Schauen Sie bitte auf: www.KennstDuEinen.de

Andreas Johnsen Jan-Fiete Matthies Felix Johnsen Claudia Cornehl
Inhaber & Geschiiftsfiihrer Fertigungs- & Richtmeister Beratung & Verkauf Termine & Koordination
Tel. 04154 - 98 980-20 Tel. 04154 - 98 980-0 Tel. 04154 - 98 980-0 Tel. 04154 - 98 980-0
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Meisterhaft

Dewrtsche Bauwirtschalr * * * + ¥

Alles aus einer Hand

A. Johnsen Zimmerei & Hausbau GmbH & Co. KG
Hamburger Strale 2 - 6 - 22946 Grande
Tel. 04154 - 98 98 0-0 - Fax 04154 - 98.98 0-68
info@johnsenhaus.de - www.johnsenhaus:de






